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FERTIGRASEN

Verlegeempfehlung fir Fertigrasen

Fertigrasen richtig verlegen - Bottcher Gartenbau beschreibt Ihnen, wie es geht:
Der vorbereitete Untergrund sollte erdfeucht sein.
Rauen Sie die festgewalzte Verlegeflache mit der Harke oder dem Rechen 1 - 2 cm tief auf.

Nun arbeiten Sie den Dunger gleichmaRig in die aufgeraute Flache ein:

Man rechnet pro m? 30 - 50 g Starter- und Erhaltungsdiinger (6 - 8 Wochen Versorgung)
oder 80 g Vorratsdinger (ca. 4 Monate Versorgung bei gleichmalliger Abgabe der
Nahrstoffe).

Rollen Sie den Rasen vor Kopf aus (das verhindert Trittspuren auf der vorbereiteten Flache)
und legen Sie dabei die Rasenbahnen maoglichst dicht aneinander.

Uberstehende Randstiicke lassen sich mit einem groRen Kiichenmesser gut abschneiden
und an anderer Stelle einpassen.

Der Rasen sollte spatestens am nachsten Tag nach dem Abschalen verlegt werden, da er
sonst austrocknen oder sich gelb verfarben kann.

Stellen Sie einen guten Bodenkontakt des verlegten Rasens her. Dazu den Rasen diagonal
anwalzen oder vorsichtig gro3flachig andrtcken.

GieRen Sie die fertig verlegte Flache bitte sofort an (15 - 20 I/m?).

Sie haben noch Fragen?

\\ l \ I( Das Bottcher Fertigrasen-Team freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail!

Phone: 06206.70285-16

www.boettcher-gartenbau.de



